各種設定 


ナビゲーシヨンに関するいろいろな操作、オーディオの音質、画面表示の色や画面など 
をお好みで設定できます。 


設定メニュー画面から各種設定を行う 


. 178 
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設定メニュー画面から各種設定を行う 


設定メニュー画面では、ナビゲーシヨンやオーディオなどに関するいろいろな設定が 
できます。 

この操作は、設定メニュー画面から行います。 



ナビゲーシヨンの設定をする 


ナビゲーシヨンの設定は、設定メニューから行います。 
1 (メニュ-) ^ ^ 


タツ チキー 

設定の内容 

参照ページ 

登録データの編集•消 

自宅、登録地、登録ルートの編集•消去を行う 


去 

• 自宅 

P.18 


•登録地 

P.52 


• 登録ルート 

P.54 


• 登録の消去 

P.46、P.53、P.54 


•SD メモリーカードに登録地を保存 

P.200 


•保存データの取り込み 

P.201 


• SD メモリーカード内保存データの消去 

P.201 

地図表示変更 

地図表示モードの切り替えを行う 

P.25 

アイコンの表示 

地図上に表示されるアイコンに関する設定を行う 

P.179 

軌跡の設定 

地図上に表示される軌跡（車の走行跡）に関する設定を行う 

P.179 

ルートガイドの設定 

ルート案内時の案内表示、音声案内に関する設定を行う 

P.180 

交通情報 • vies の設定 

交通情報 • VICS 情報に関する設定を行う 

P.183 

ルート探索条件の設定 

ルート探索条件に関する設定を行う 

P.186 

安全運転ガイドの設定 

安全運転ガイドに関する設定を行う 

P.189 

その他の設定 

その他、便利な設定を行う 

P.190 
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設定 メニュー 画面から各種設定を行う 


地図上のアイコンの設定をする 


1ニュ-)^ ^ •脚 1 isaa 

2 


※は工場出荷時の初期値です。 


設定項目 

設定の内容 

設定値 

参照ページ 

施設アイコンの表示 

地図上に表示される施設を示すアイコンの 
種類を選択する 

• 複数のジャンルを選択できます。 

•虜 a をタッチすると、ジャンル内のブ 
ランドまで指定できます。 

初期値では、以下が 
表示されています。 

•力一用品店 
• ガソリンスタンド 
• 力ーディーラー 
(日産のみ） 

• レンタカー 


検索アイコンの表示 

周辺検索 (P.42) で探した施設に表示される 
アイコンの表示/非表示を切り替える 

ON*/ OFF 

— 

検索アイコンの消去 

検索アイコンの表示を地図上から消去する 

— 

P.44 



各 


走行軌跡の設定をする 


■. 

_ _ 定 

1ニュ-")^ ^ 

2 


※は工場出荷時の初期値です。 


設定項目 

設定の内容 

設定値 

参照ページ 

軌跡の表示 

地図上の軌跡マークの表示/非表示を切り替える 

ON/ OFF 58 

— 

軌跡の間隔 

走行軌跡のポイントを置く間隔を設定する 
選択した間隔ごとにポイントが置かれます。走行軌 
跡のポイントは、3,000を超えると古いものから順 
に消去されます。軌跡の間隔を長く設定すると、長 
い距離の軌跡を表示できるようになります。 

50m/ 100m/ 
200m V 500m 


軌跡の消去 

走行軌跡の記録（本機への保存情報）を消去する 
—度消した走行軌跡は再度表示できません。 

— 

— 


rl MEMO ] - 

•車が走行すると、設定された間隔でポイントが置かれます。これを走行の軌跡情報といいます。ボイ 
ント数は、3,000までです。 

• 長距離の軌跡情報を使いたい場合は、間隔を広く設定することをおすすめします。 

•軌跡マークの表示例は、 P.69 をご覧ください。 
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設定メニユー画面から各種設定を行う 


ルートガイドの設定をする 


1ニュ-)^ ^ 

2 


※は工場出荷時の初期値です。 


設定項目 

設定の内容 

設定値 

参照ページ 

ガイド音量 

音声案内の音量を、通常走行時と高速走行時 

レベル1〜16 

— 


とに分けて設定する 

(レベル6， 



•走行速度が 80 km/h を超えると、高速走行 
時の音量設定で案内されます。 



ガイド•メッセー 

音声案内などのナビゲー シヨン 音声を出力す 

ON * / OFF 

— 

ジ音声 

るかどうかを選択する 



ルートガイド音声 

音声案内や案内表示に関する詳細設定を行う 



の詳細設定 

• 交差点ガイド設定 

交差点での音声案内および案内表示を設定 
する 

• レーンガイド 

ルート案内中の通過交差点に対して、レー 
ン規制に注意が必要な場合に音声で案内を 
する 

〇 l \ P / OFF 

P .181 


• 料金ガイド 

ONV OFF 

— 


• 合流ガイド 

ONV OFF 

— 


• 踏み切りガイド 

表示しない/ガイド中 

— 


踏み切りでの音声案内および案内表示を設 
定する 

に表示する & 


音声ガイド時に 

音声案内時、一時的にオーディオの音量を下 

ONV OFF 

— 

オーディオ音量を 
下げる 

げる 



バラエティボイス 

音声案内の言語を選択する 

通常音声 85 /英語/ 
中国語/韓国語 

P .182 

拡大図設定 

高速入□と高速分岐において、拡大図を表示 
するかどうかを、それぞれ選択する 




• 高速入□の画像表示 

ON 58 / OFF 

P .70 


• 高速分岐の画像表示 

ONV OFF 

P .71 

到着予想時刻の表 

到着予想時刻を表示する地点を設定する 

目的地 8 ^/最寄の経由 

— 

示切替 


地 


AV 画面での割り込 

オーディオ画面表示中の、交差点案内の割り 

〇 l \ P / OFF 

— 

み （*) 

込み表示/非表示を切り替える 
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設定 メニュー 画面から各種設定を行う 


設定項目 

設定の内容 

設定値 

参照ページ 

到着予想時刻の速 

到着予想時間を計算するための基準となる速 

— 

P .182 

度設定 

度を設定する 



その他の設定 

ルートガイドに関するその他の設定をする 




• 一般道の方面看板表示/通過交差点の情報 

表示しない/ガイド中 

— 


表示 

に表示する/常時表示 



一般道の方面看板表示と通過交差点の情報 
表示をするかどうかを、それぞれ選択する 

する ‘X 



• 才一トリルート 

ルート案内中、ルートを外れてしまったと 
きに、自動的に元のルートに戻るように再 
設定する 

ONV OFF 

P .183 


(*) 「〇 N 」 に設定すると、オーディオ〇 FF の画面の状態でも、交差点案内は表示されます。 


交差点ガイドの設定をする 

Q ニュ -')黔 


:;:'つ 


親切設定： 

交差点の 500 m 手前と 300 m 手前で、事 
前に音声案内を行います。 

シンプル設定： 

交差点の 300 m 手前で音声案内を行いま 
す0 


交差点ガイド設定画面が表示されます。 
現在の設定状態が、画面右側の「ジャスト 
ガイド」「交差点ガイド』「事前ガイド J に 
表示されます。 

ジャストガイド： 

交差点直前で音声案内を行います。初期 
値は「〇 NJ です。 

ランドマークガイド： 

交差点でのランドマーク表示と、ランド 
マークを含めた音声案内を行います。初 
期値は 「 ON 」 です。 

例： 

「〇 Nj の場合 

まもなく、〇〇〇（施設名）の手前を右 
方向です。 

「 OFF 」 の場合 
まもなく、右方向です。 


■ガイド設定と音声案内回数 


2 

3 

4 



シンプル設定 
ON 

親切設定 

ON 

ジャストガイド 

ON 

音声案内3回 

音声案内4回 

ジャストガイド 

OFF 

音声案内2回 

音声案内3回 


* は工場出荷時の初期値です。 


各種設定 
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設定メニユー画面から各種設定を行う 


■ 一般道でのガイド位置と発話内容 



音声案内の声を選択できます。 

バラエティボイスのほかに、 e ショップ•サイト 
( http :// ec . clarion . com / downloadvoice / ns ) 
からダウン□—ドボイスデータを購入しダウン 
□—ドすれば、新しくボイスを追加することも 
できます。 ( P .201) 

1 0ニュ-)卜 ^ 

2 

4 ボイスを選択 

選択したボイスが設定されます。 


ド MEMO |- 

•¢13をタッチすると、 SD 力ードから取り 
込んだダウン□—ドボイスデータを消去で 
きます。 


到着予想時刻の計算基準速度を設定 
する 


1 二 : l-) ^ ^ 

4各設定の〇または〇 

到着予想時刻の計算基準となる速度が設定 
されます。 

自動計算： 

統計交通情報などを考慮して、自動 
で速度を設定します。 

この設定が on のときは、道路ごとの速 
度設定は考慮されません。 

高速道路： 

高速道路走行時の速度を5〜1 20 km/h 
に設定できます。 

その他有料道路： 

有料道路走行時の速度を5〜1 00 km/h 
に設定できます。 

国道 • 都道府県道 • 主要道： 

国道 • 都道府県道 • 主要道走行時の速度 
を5〜 60 km/h に設定できます。 

細街路： 

細街路走行時の速度を5〜 30 km/h に設 
定できます。 


卜 MEMO |- 

• 初期値は「自動計算』です。 

• をタッチすると、それ 

ぞれの設定速度が'初期値に戻ります。 




































































設定 メニュー 画面から各種設定を行う 


才一トリルートについて 


オートリル—卜は、 ルー ト案内中に新しい最適 ルー トが見つかった場合や、 ルー トを外れてしまった場合 
に、自動的に新しいルートに切り替えて案内を再開する機能です。オートリルート機能を利用しない場合は、 
「ルートガイドの設定」で「才一トリルート」を OFF に設定してください。 ( P .181) 

才—トリル—卜は、以下の場合に行われます。 

お車がルートを外れている場合 

お車がルートから外れて一定距離以上走行しているときに、自車位置から目的地までのルートを自動的に 
再設定します。 

ルート上を走行中に最適なルートが探索された場合 

渋滞や規制など、ルート上の交通情報の変化に対して自動的に最適なルートを設定します。 

この探索には以下の設定が必要な場合があります。 

• リアルタイム交通情報を考慮 ( P .188) :〇 N 
• 時間規制道路 ( P .188) :規制に従う(推奨) 


交通情報 • vies 情報の設定をする 


1ヒニュ-、卜 卜 

2 


※は工場出荷時の初期値です。 


設定項目 

設定の内容 

設定値 

参照ページ 

交通情報のダ 
ウン□—ド設 
定 （*) 

力ーウイングスを利用して受信する交通情 
報のダウン□—ドに関する設定を行う 
•本設定は「最速ルート探索の自動ダウン 
□-ド設定 J と連動しています。 ( P .187) 


P .184 

vies 表示の対 
象道路 

vies 情報表示の対象となる道路を選択する 
設定した内容は、ビーコン vies にも適用さ 

れます。 

すべての道路 38 /有料道/— 
般道/表示しない 


地図上の vies 
表示設定 

表示する vies 情報の項目を選択する 
設定した内容は、ビーコン vies にも適用さ 

れます。 

• 渋滞 • 混雑 
•順調 

• 事故 • 規制情報 
• 駐車場情報 
• SA • PA の駐車場情報 

〇 l \ P / OFF 

ON / OFF 85 

ONV OFF 

ON 58 / OFF 

ON ^/ OFF 

— 

FA /\ 多重情報 
の受信地域選 
択 

FM 多重情報の受信地域の設定を行う 

• をタッチすると、自車位置か 
ら最も適した地域を自動的に受信します。 

• をタッチすると、都道府県 

を選択できます。 

オート選局履歴 1 〜3/ 
都道府県選択 

























設定メニユー画面から各種設定を行う 


※は工場出荷時の初期値です。 


設定項目 

設定の内容 

設定値 

参照ページ 

受信情報の割 
り込み表示 
(**) 

vies 光 • 電波ビーコンから受信する図形情 
報を、画面に割り込み表示させるかどうか 
を設定する 



割り込み表示 
時間（〜） 

vies 光 • 電波ビーコンから受信する図形情 
報を、画面に割り込み表示させる時間を設 

定する 

5秒/10秒 85 /15秒/ 20秒 
/ 25秒/ 30秒 


プローブ情報 
設定 （*) 

プロープ情報の送信 • 消去を行う 

— 

P .185 


(*) カーウイングスを利用して交通情報を受信する場合の設定です。詳しくは P .1 16からの説明をご覧ください。 
(**) 別売のビーコンキット接続時のみ設定できます。 


pfMEMO ||- 

• ビーコン情報を利用するには、別売のビーコンキットが必要です。 

• 本項目で設定された内容は、力ーウイングスを利用して受信した交通情報についても適用されます。 


交通情報のダウン□ー ド設定をする+ 

力ーウイングスを利用した情報受信時の動作や、 
受信した情報の利用に関する設定を行います。 

A 

• Bluetooth オーディオを再生中に交通情報 
をダウン□ー ドすると、通信開始からダウ 
ン□ー ドが完了するまでの間、オーディオ 
音声は出力されません。 

■ 交通情報の受信間隔を設定する 

交通情報を自動で取得する場合に、何分ごとに 
受信するかを設定します。 

1 (^) ► ® ► 



2 

5受信時間を選択 


rl MEMO \ - 

•初期値は「ダウン□—ドしない J です。 

■ ルート案内時の交通情報取得を設定する 

ルート案内の開始時に交通情報を自動で取得す 
るかどうかを設定します。 

1 (^=) ► ® ► 



2 

rl MEMO | - 

• 初期値は rOFFJ です。 

• この設定が roNj のときも、以下の場合は 
交通情報が自動で受信されません。 

• 粉回離装 ' a からルートを再探索した場合 
•お車がルートを外れた、またはルート上 
に規制が表れた場合のオートリルート時 
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設定 メニュー 画面から各種設定を行う 


■ プローブ情報の利用を設定する 

プローブ情報（お客様のお車の走行履歴情報) 
を送信するかどうかを設定します。 

1 (^E) ► 驗 ► 



2 

3 

4 腿遍 

rl MEMO | - 

• 初期値は 「 ON 」 です。 

■ プローブ情報を消去する 

1 (^E) ► 戀 ► 



2 

4 卜4^1 

プ□—プ情報が消去されます。 


各種設定 
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設定メニユー画面から各種設定を行う 


ルート探索条件の設定をする 


1ニュ-)^ ^ •脚 1 iggHfc 

2 


設定項目 

設定の内容 

設定値 

参照ページ 

探索条件 

目的地を設定してから、ルート探索の優先路 
を選択する 

• または g 繼从嫌を選択 

すると、「その他の条件」の「統計交通情 
報を考慮」が自動的に ON になります。 


P .186 

最速ルート探索の 
自動ダウン□ー ド 
設定 （*) 

力ーウイングスを利用した最速ルート探索の 
ダウン□—ドに関する設定を行う 
•本設定は「交通情報のダウンロード設定 J 
と連動しています。 ( P .184) 


P .187 

ルートの学習 

ルートの学習に関する設定を行う 

— 

P .187 

その他の条件 

その他の探索条件を設定する 

— 

P .188 


(*) カーウイングスを利用して交通情報を受信する場合の設定です。詳しくは P .1 16からの説明をご覧ください。 


探索条件の設定をする 


ルート探索時の優先路を設定します。 

表示される探索条件は、「その他の探索条件の 
設定」の「省エネルートを考慮 J ( P .188) の〇 N / 
〇 FF によって異なります。 

ド MEMO \ - 

• 「省エネルートを考慮 J ( P .188) を〇 N にすると、 
ルート探索にかかる時間が長くなる場合が 
あります。 


1 k ニュ -〕 k 卜 

3 •旣翻 a 

有料優先： 

有料道路を優先的に使用し、目的地まで 
の所要時間が短くなるルートです。 

有料（省エネ） 555 : 

有料道路を優先的に使用し、目的地まで 
の燃料消費量が少なくなるルートです。 


一般優先： 

一般道路を優先的に使用し、目的地まで 
の所要時間が短くなるルートです。 

一般（省エネ）*: 

一般道路を優先的に使用し、目的地まで 
の燃料消費量が少なくなるルートです。 

距離優先： 

一般道路を優先的に使用し、目的地まで 
の距離が短くなるルートです。 

※「省エネルートを考慮」〇 N の場合のみ表示 
されます。 

ルートが'設定されているときは、選択した 
道路を優先して、ルートを再探索します。 
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設定メニユー画面から各種設定を行う 


最速ルート探索のダウン□ード条件を 
設定する 


力ーウイングス ( P .1 1 6) を利用して交通情報を受信 
するときの設定を行います。 

■ 交通情報の受信間隔を設定する 

交通情報を自動で取得する場合に、何分ごとに 
受信するかを設定します。 

1 0ニュ-)^ 卜^ 

2 


最速ルート探索の自動ダウンロー ド設定 


4 ^SHBiBSi^SESSTl^ 

5受信時間を選択 

rl MEMO fl - 

•初期値は「ダウン□—ドしない J です。 


■ ルート案内時の交通情報取得を設定 
する 

ルート案内の開始時に交通情報を自動で取得す 
るかどうかを設定します。 

1 Q ニュ-")^ b >#3 M 5 ggta 

2 


最速ルート探索の自動ダウン□ー ド設定 


4 


卜 MEMO \ - 

• 初期値は 「 OFF 」 です。 

• この設定が roNj のときも、以下の場合は 
交通情報が自動で受信されません。 

• 粉回聯老編 からルートを再探索した場合 
•お車がルートを外れた、またはルート上 
に規制が表れた場合のオートリルート時 


ルートの学習の設定をする 


自宅から一定範囲（半径約 3 km ) の走行履歴を 
考慮するかどうかを設定します。何度も走行し 
た道路ほどルートに採用されやすくなります。 
ルートの学習を考慮するには、あらかじめ自宅 
を設定しておく必要があります。 ( P .18) 

1 0ニュ-)卜 

2 

3 ^ 



卜 MEMO 1|- 

• をタッチすると、 
ルー トの学習を リセ ットできます。地図デ ー 
夕を更新した場合も、学習内容はいったん 
リセ ットされ、再び学習が'行われます。 

•ルートの学習は、走行履歴を使用していま 
すが、お客様が想定される結果と合わない 
場合があります。 

• またはを探索 
条件にした場合、ルート探索時に学習内容 
は考慮されません。 


各種設定 
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設定メニユー画面から各種設定を行う 


その他の探索条件を設定する 

ルート案内に関するいろいろな探索条件が選択できます。 


※は工場出荷時の初期値です。 


設定項目 

設定の内容 

設定値 

参照ページ 

時間規制道路 

時間規制道路の時間規制を考慮するかどうか 
を選択する 

規制に従う(推奨)※/ 
規制情報を使わない/ 
通らない 


冬季通行止め 

冬季通行規制を考慮するかどうかを選択する 

規制に従う（推奨”/ 
規制情報を使わない/ 
通らない 

- 

フェリー航路を使 

フェリー航路を使用するかどうかを選択する 

ON / OFF % 

— 

統計交通情報を考 
慮 

統計交通情報 （*) を考慮するかどうかを選 
択する 

• 「探索条件」 （ P .186) で「有料（省エネ)」、ま 
たは「一般（省エネ)』が設定されている場 
合は自動的に〇 N になり、選択することは 

できません。 

ONV OFF 


リアルタイム交通 
情報を考慮 

力ーウイングスを利用して受信した交通情報 
や FM VICS 情報、ビーコン VICS 情報などの 
交通情報を考慮するかどうかを選択する 

ONV OFF 


スマート 1 C を考慮 

スマート 1 C を出入□として考慮するかどうか 
を選択する 

•設定を ON にすると、 ETC ユニットの接続、 
ETC 力ードの挿入の有無にかかわらず、ス 
マート 1 C を利用する経路を設定します。 

ON / OFF 5 * 


省エネルートを考慮 

省エネルートを考慮するかどうかを選択する 
•設定を〇 N にすると、ルート探索にかかる 
時間が長くなる場合があります。 

ON / OFF 5 * 



(*) 統計交通情報とは、過去の1年分の VICS 情報から、曜日、時間により分類し、統計処理したデータです。 



3 
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設定メニュー画面から各種設定を行う 


安全運転ガイドの設定をする 


1ヒニュ-)^ ^ •脚 1 BgHfc 

2 


※は工場出荷時の初期値です。 


設定項目 

設定の内容 

設定値 

参照ページ 

安全運転メッセー 
ジ 

昼夜それぞれナビゲーションの初回起動時 
に、安全運転メッセージの表示と音声案内を 
行うかどうかを選択する 
※夜の音声案内は、金、土、日曜日のみ行わ 
れます。 

ON 58 / OFF 


高速道路での逆走 
報知 

高速道路走行時に誤って反対車線を走行した 
場合に、メッセージの表示と音声案内を行う 
かどうかを選択する 

逆送報知画面が表示された場合は、、 
またはリモコンの「現在地」「戻る」で表示 
を解除できます。 

ON 58 / OFF 



△注意 

• 高速道路での逆走報知機能は状況によって、報知しないことや報知の内容が実際の状況と異なること 
があります。実際の道路状況を確認のうえ、安全に走行してください。 

• 高速道路上で逆走をしてしまった場合は安全を確保したうえで、高速道路上に設置された非常電話な 
どで指示を受けるようにしてください。 


rl MEMO 1|- 

•下記のような条件の場合には、画面表示、音声で報知しないことや、報知の内容が実際の状況と異な 
ることが'あります。 

• 走行条件が複雑な都市高速道路のインターチェンジ付近における逆走 
• 周囲に分岐 • 合流のない本線道路上のリターン 
• ダッシュポードの上にものを置いたなど GPS 信号が受信できない場合 
• トンネルなどにさえぎられ、 GPS 信号が受信できない場合 
• 高架橋下や高層ビル群地帯など GPS 信号が正しく受信できない場合 

•旋回、切り返し、その他の走行条件などにより、ナビゲーシヨンが正しい道路に自車位置を表示で 
きない場合 

• 地図画面に表示されない道路や新設された道路、改修などにより形状が変わった道路を走行の場合 


























設定メニユー画面から各種設定を行う 


その他のナビゲーシヨン設定をする 


1 ュ -) > 卜 

2 


※は工場出荷時の初期値です。 


設定項目 

設定の内容 

設定値 

参照ページ 

現在地名称プレー 
卜表示 

地図画面で、マルチインフォメーションキー 
を表示するかどうかを選択する 

〇 l \ P / OFF 

P .21 

スクロール地点情 
報表示 

スクロール先の緯度•経度、マップコードの 

表示/非表示、また、スクロール中に力ーソ 

ルをアイコンにあてた場合の情報の表示/非 

表示を切り替える 

•登録地アイコン情報 

• VICS アイコン情報 （2 D 地図のみ） 

•行き先アイコン情報 
• 緯度 • 経度情報 
• マップコード 
• CARWINGS アイコン情報 

ON 58 / OFF 

ON 58 / OFF 

ONV OFF 

ONV OFF 

ONV OFF 

ONV OFF 

— 

現在地修正 

自車位置を修正する 

— 

P .190 

センサーの学習リ 
セット 

距離係数と 3 D センサーの学習記録を初期化 
(■」セット）する 

•タイヤを交換したときや、タイヤチェーン 
着脱時などに学習記録を初期化すると、学 
習時間が'短くなります。 ( P .228) 



接続チ I ック 

各機器と本機との接続状況を確認する 
•接続が確認されると、リスト画面に 
が表示されます。また、 GPS 受信状態も確 
認できます。 


P .85 

コント □— ル パー 

自動消し 

地図上のコント□—ルバーの表示を自動的に 
非表示にするかどうかを選択する 

ON / OFF 58 



自車位置を修正する 

1 Q ニュ-、^ ^ 

2 
3 

4 正しい自車位置に移動 ( P .35) 


5 場所を確認 ► €胃 

6 〇または〇 ► 

自車位置が修正され、現在地地図画面に戻 
ります。 


190 































設定メニュー画面から各種設定を行う 


言語の選択をする 


画面を選択した言語で表示したり、選択した言語で音声案内を行います。 

1 (^ E ) ►驗 


※は工場出荷時の初期値です。 


設定項目 

設定の内容 

設定値 

参照ページ 

Text 

画面を選択した言語で表示する 
•地図画面表示、目的地検索の施設リスト、 
オーディオ画面の情報表示など一部の表示 
は言語切り替えの対象となりません。 

English / 
Japanese 35 / 

Chinese / 

Korean 


Voice 

音声案内の言語を選択する 
• この設定は、「ルートガイドの設定 J の「パ 
ラエティポイス J ( P .180) と連動しています。 

English / 
Japanese 5 */ 

Chinese / 

Korean 



その他の設定をする 


初期設定や盗難防止の設定など、各種の設定を行います。 

1 (^ E ) ►驗 

2 


※は工場出荷時の初期値です。 


設定項目 

設定の内容 

設定値 

参照ページ 

初期設定 

車両やカメラ接続についての設定を行う 

— 

P .192 

カーソル表示 

画面上で選択している項目をハイライト表示する 

ON / OFF * 

— 

セキュリティ 

盗難防止に関する設定を行う 

— 

P .194 

出荷状態に戻す 

本機のデータや設定を初期値に戻す 

— 

P .195 

販売店 

一部の機能が正常に動かなくなるため使用しないでく 
ださい 

— 

— 

時計 

時計の表示方法を設定する 

— 

P .12 


各種設定 
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設定メニユー画面から各種設定を行う 


初期設定をする 


ナピゲーシヨンを使用するために必要な設定をします。 

rl MEMO ] - 

• 走行中は本操作を行えません。 


1 G ニュ 

2 


※は工場出荷時の初期値です。 


設定項目 

設定の内容 

設定値 

参照ページ 

車両設定 

本機を使用する車両を設定する 
• かんたん設定（車種を選択） 

• マニュアル設定 

— 

P .193 


• ステアリングリモコン設定 

ON / OFF * 

P .209 


ステアリングリモコンの操作を有効にするかど 
うかを設定する 




• 省エネルート設定 
手動で車両情報を設定する 
• バックビューモニター設定 


P .193 


バックビューモニターのガイドライン調整をす 
る（カメラ接続設定のバックビューモニター 
ON のとき調整可能） 




• サイドプラインドモニター設定 

— 

— 


サイドブラインドモニターのガイドライン調整 
をする（カメラ接続設定のサイドプラインドモ 
ニタ ー ON のとき調整可能） 



カメラ接続設定 

各種カメラが'接続されているかどうかの設定を行う 
〇 N の場合は、各種カメラが接続されているものとし 
て動作します。 

• バックビューモニター 

ON / OFF 58 

P .213 


• サイドプラインドモニター 

ON / OFF % 

P .215 


• フロントサイドビューモニター 

ON / OFF % 

P .216 


• アラウンドビューモニター 

ON / OFF 5 * 

P .219 


卜 MEMO ] - 

•車両設定が'正しく設定されていないと、高速道路料金が正しく表示されない場合があります。ただし 
大型車両、特定車両の高速道路料金には対応していません。 

•マニュアル設定の「ステアリングリモコン設定」は、あらかじめ、かんたん設定で車種を選択してか 
ら行ってください。車種を選択しない状態での設定は、誤作動の原因となります。 
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設定メニュー画面から各種設定を行う 


自動で車両を設定する 


車種の選択を行うと、お乗りの車種に合わせて 
以下の内容を設定します。 

• 省エネルート探索情報 
• ステアリングリモコンの認識 
•バックビューモニター（別売)、サイドプラ 
インドモニター（別売）のガイド線 

1 Q ニュ -')峥 ^ 

2 卜 

4車種データリストから車種を選択 

お使いの車種ごとにあらかじめ適切に調整 
された設定値に設定されます。 


rl MEMO II - 

• ステアリングリモコンを搭載している場合、 
設定を変更すると、エンジンをかけ直すよ 
うに促す画面が表示されることがあります。 
設定の変更を反映する場合は、エンジンを 
かけ直してください。 

• 各車種の設定値は、代表グレードの値になっ 
ています。グレードによっては、購入した 
車種のカタログ値とは異なる場合がありま 
すので、ご了承ください。 


手動で車両を設定する 


有料道路の料金表示時に、設定した車種が反映 
されます。 

1 Q ニュ-)卜 卜 

2 卜 

3 ^ •ョ， 

4各項目を入力 

入力した車種情報が設定されます。 
rl MEMO f| - 

• 「車両重量」、「排気量」、「モード燃費」 
は、設定値入力後、をタッチし 
てください。 


ポデイタイプ： 

設定値を「セダン』、「コンパクト』、「ワ 
ンボックス』、「ステーションワゴン』、 
「 RVJ 、 「スポーテイ」から選択します。 
初期値は「セダン」です。 

ナンバープレート： 

設定値を「軽車両（軽自動車)』、「小型 
車両 （5/7 ナンパー)」、「普通車両 （3 ナ 
ンパー) J 、 「大型車両 （1 ナンパー)_1、「特 
定車両 （8 ナンバー)』、「大型特定車両 （8 
ナンパー) J から選択します。初期値は「小 
型車両 （5/7 ナンバー) j です。 

乗車人数： 

設定値を1〜10人から選択します。初 
期値は2人です。 

車両重量： 

設定値を700〜2700 kg の範囲で入力 
します。初期値は1130 kg です。 

排気量： 

設定値を0.65〜4.5 0 L の範囲で入力し 
ます。初期値は 1.50 L です。 

モード燃費： 

設定値を 5.0 〜40.0 km / L の範囲で入力 
します。初期値は20.0 km / l _ です。 


卜 MEMO |- 

• お客様のお車により適した省エネルートを 
ご案内す るた めに、以下の項目をご確認く 
ださい。 

• 車両重量と排気量は、車検証記載の値に 
沿って設定してください。 

•モード燃費は、お車のカタログなどに記 
載されている JC 08 モードの燃費値を設定 
してください。 10* 15モードの記載しか 
ない場合は、1割程度少ない値を設定して 
いただくことをおすすめします。 

•ボディタイプは、外見の形状で最も近い 
と思われるタイプを選択してください。 
必ずしも車検証記載の「車体の形状』の 
とおりである必要はありません。 


各種設定 
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設定メニユー画面から各種設定を行う 


盗難防止設定をする 

1 〔メニュー') ► ^ 

2 

※は工場出荷時の初期値です。 

設定項目 

設定の内容 

設定値 

参照ページ 

盗難防止イルミ 

エンジンキーが OFF のときに操作パネルのランプを 

点滅させて、盗難を抑制する 

「盗難防止 J が ON のときのみ設定できます。 

〇 N / OFF ^ 


盗難防止 

盗難時にはセキュリティ機能がはたらき、いったん 
本機が取り外された後は、暗証番号を入力しないと 
起動できないようにする 

ON / OFF " 

P .195 

盗難防止の暗証 
番号変更 

盗難防止用の暗証番号を変更する 

— 

P .195 

盗難多発地点の 

立士敬生 

日 F 3 言 □ 

盗難多発地点付近に目的地を設定した場合や、盗難 
多発地点付近でエンジンキーを OFR こした場合に、 
音声や画面表示で警告する 

ON V OFF 


盗難多発地点の 
地図上表示 

地図上に盗難多発地点のアイコンを表示する 
盗難多発地点（危険度•小）（黄） 

Jp 盗難多発地点（危険度•中）（オレンジ） 
as 盗難多発地点（危険度•大 ） （赤） 

盗難多発地点のアイコンは通常地図の200 m 以下の 
スケールで表示されます。（市街地図では表示されま 
せん。）アイコンに力ーソルを合わせると、詳細情報(盗 
難多発地点の住所と被害件数情報)を確認できます。 

ON V OFF 


iPod 抜き忘れ警 

出 

1=1 

エンジンキーを OFF にしたときに、 iPod が接続され 
ていた場合に音声案内を行う 

ON 5 */ OFF 

— 


rl MEMO ] - 

•盗難多発地点は、各都道府県警からのデータをもとに算出しています。盗難多発地点の整備対象エリ 
アについては、 P .253 をご覧ください。 

•地図の表示スケール、表示モードによっては、設定値が' ON でも盗難多発地点のアイコンが'表示されな 
い場合があります。 
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設定メニュー画面から各種設定を行う 


盗難防止用に暗証番号を設定する 


卜 MEMO J - 

• 本機を譲渡 • 転売されるときは、必ず暗証 
番号の設定を解除してください。 

•暗証番号は、 GPS アンテナ接続時のみ設定 
できます。 

1ニュ-)^ ^ 

2 ^ 料獅 a 

3注意事項を読む ► 〇 

4暗証番号を入力 （4 桁） ► @ 

メッセージが表示され、暗証番号が保存さ 
れます。 


ドお願い| - 

• 暗証番号を3回間違えると一定時間入力でき 
なくなります。設定した暗証番号は忘れな 
いように、メモを取るなどして大切に保管 
しておいてください。 


rl MEMO | - 

• 暗証番号を変更する場合は、 

をタッチして暗証番 
号を入力してから、新しい暗証番号を入力 
してください。 

• 盗難防止設定を解除する場合は、 概論 
をタッチして暗証番号を入力してください。 


出荷状態に戻す 


各種データの消去や設定の初期化を行います。 

rl MEMO f] - 

•消去した CARDGET アプリケーシヨンは元の状態に戻りませんので、必要な場合は、別途 CARDGET 
ストアで購入し、ダウン□—ドしてご利用ください。 

•本機を譲渡•転売するときは、必ずすベてのデータを消去してください。 ( P .273) 

•本操作では、 SD 力ード内のデータも初期化されます。操作中は、 SD 力ードを抜いたり、本機の電源 
を切らないでください。 


1 G ニュ-)^ ^ 

3項目を選択 ► C 3 

卜 MEMO ] - 

• 「全データの消去」を行うと、すべてのデータ、設定を初期化しますが、ミュージックキャッチャーの 
録音データは消去されません。 

• 「登録地情報の消去』を行うと、自宅情報も消去されます。 




















































設定メニユー画面から各種設定を行う 


ーデイオの音質を設定する 


オーディオの音質に関する設定を行います。 

オーディオ OFF 時には設定できません。オーデイオを〇 N にしてから操作してください。 ( P .130) 


1 r ■メニュ-)卜 ^ g&ga 


※は工場出荷時の初期値です。 


設定項目 

設定の内容 

設定値 

参照ページ 

Balance/Fader 

前後左右のスピーカーの音量バランスを調整 

する 

L 5 〜 R 5 (0*) / R 5 〜 
F 5 (〇※) 

P .197 

Loudness 

音量の大きさに合わせて、高音と低音を強調 

する 

ON / OFF * 

— 

イコライザー 

あらかじめ設定された音質効果メモリーから 

お好みの音質を選択する 

音質効果メモリーを調整することもできま 

す。 

S.BASS / S . HIGH / 
ACOUSTIC / IMPACT 
/ SMOOTH / FLA 丁※ 

P .197 


〈ユーザーカスタマイズ〉 

音質効果メモリーを作成して保存する 


P .197 

Sound 

Restorer / 

Virtual Bass 

圧縮オーディオに対して高音域を補完するこ 
とで、圧縮前の原音に音質を近づける (Sound 
Restorer ) 

低音域の倍音成分を付加することで重低音を 
増強し、豊かな低音再生を可能とする (Virtual 
Bass ) 

ON / OFF 85 

OFF ^/ LOW / MID / 

HIGH 

— 

Volume 

Smoother 

再生ソースによる音量レベル差や、テレビの 
番組と CM の音量レベル差、映画のシーンご 
との音量レベル差などを検知し、音量レベル 
を自動調整する 

OFF */ LOW / MID / 
HIGH 

P .197 

車速連動 
ボリューム 

加速すると音量が自動で上昇し、減速すると 
音量が自動で下降するように調整する 
• レベルの数値が大きいほど、音量の上がる 
幅が大きくなります。 

〇 FF &/ レベル 1 〜 3 


Vocal Image 
Control 

ボーカルの音量バランスを調整することで、 
ボーカルの音像を前後左右に移動する 

L 9 〜 R 9 (〇※) 

R 9 〜 F 9 (0*) 

P .197 

録音設定 

ミュージックキャッチャーの録音設定をする 
• CD 挿入時に自動録音 
• オンラインでアルバム情報を自動取得 

ONV OFF 

ON / OFF * 

P .155 


196 


























設定メニュー画面から各種設定を行う 


ス ピーカーの 音量バランスや ボーカル 
の 音量バランスを調整する 


1ヒニュ-)卜 ^ 

フ または 



3 0 0 0 0 をタッチし 

て設定 

卜 MEMO \ - 

• をタッチすると、現在選択 
している調整内容（音量バランス、または 
Vocal Image Control ) が初期値に戻りま 
す 。 

• Balance / Fader が全体の音量バランスを調 
整するのに対し 、 Vocal Image Control は 
ステレオ音源の中央に定位するボーカルや 
主要な楽器などの成分の音量バランスを調 
整します。 

• スピーカーの構成や乗車人数などに応じて、 
ボーカルの左右のバランスや奥行き感を調 
整する際にご使用ください。 

音質効果メモリーを選んで設定する 

お好みの音質を選んで設定できます。 

1 Q ニュ-)黔 ^ 

2 

3 音質を選択 

S.BASS :重低音の増強 
S.HIGH :中高域の増強 
ACOUSTIC :中域（人の声）の増強 
IMPACT :低域と高域の増強 
SMOOTH :しっとりと落ち着いた感じ 
FLAT : 原音、 EQ を OFF 


お好みの音質効果を設定する 

1 0ニュ-、^ ^ 

2 

3 CS 39、€ S 38、 または 

4 

5 音質効果を設定 

低音、中音、高音それぞれの帯域の強弱 
を調整します。 

FLAT : 

各帯域の設定を！"0」に戻します。 


卜 MEMO |- 

• 次回からは手順3で同じ設定を呼び出せま 
す0 


Volume Smoother を調整する 


■ Volume Smoother とは 

Volume Smoother は、あらゆる音楽ソースや 
シーンにおける音量レベル差を自動調整し、音 
量補正を行う機能です 。 Volume Smoother を 
ON にすると、オーディオ信号の聴感上の音量レ 
ベルを常時モニター、調整し、音量レベル差を 
一定の範囲に抑えて視聴できます。音量レベル 
差は以下のようなケースで起こります。 

• CD を聴いているときとラジオを聴いていると 
きの音量レベル差 

• TV を見ているときの番組と CM の音量レベル 
差、または番組ごとの音量レベル差 

• DVD などで映画を見ているときの爆発シーン 
など大きな音量のシーンと、静かなシーンと 
の音量レベル差 

Volume Smoother を〇 N にすると、これらの 
ケースでも音量操作をすることなく、各ソース 
を聴こえやすい音量レベルで視聴できます。 


各種設定 
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設定メニユー画面から各種設定を行う 


■ Volume Smoother のレベルを 
調整する 

Volume Smoother のレベルを調整することで、 
「音量補正 j の効果を変えられます。 nowj - 
「 MID 」—「 HIGH 』 の順で、音量補正の効果が 
高くなります。 

Q ニュ -) 卜 卜 feBAl 

[Volume Smoother ] の 
〇または〇 

Volume Smoother のレベルが調整されま 
す。 


rl MEMO ] - 

• テレビや DVD などの音量レベル差が大きい 
ソースを視聴するときは、 「 MIDJ または 
「 HIGH 」 に設定することをおすすめします。 

• Volume Smoother は、映像ソース（テレビ、 
DVD ) とその他のソースで、それぞれ設定 
できます。ソースを切り替えると 、 Volume 
Smoother もそれぞれの設定値に切り替わ 
ります。 


画面の設定をする 


昼画面と夜画面を切り替える 

昼間にヘッドライトを点灯させていて、画面が 
見づらい場合などは、手動で昼画面（画面の明 
るさ•強）に切り替えると画面が見やすくなり 
ます。 

卜 MEMO \ - 

•スモールランプを点灯させると、自動的に 
夜画面（画面の明るさ•弱）に切り替わり 
ます。 

1 (メニュ-) 

2他 Egf 層, 

タッチするたびに、昼画面と夜画面が'切り 
替わります。 

ナビゲーシヨン画面の画質を調整する 

1 Q ニュ-)^ ^ 

2 

ド MEMOl - 

• iPhone 連携時は、を 
タッチすると、 iPhone アプリケーシヨ 
ン画面の画質を調整できます。 

3 または CBCS 9 

4 〇または〇 

5 


5 

調整した画質に設定されます。 

rTMEMOHl - 

• 画質は昼画面と夜画面でそれぞれ設定でき 
ます。 

• オーディオ映像画面（映像ソース間で共通)、 
カメラ画面の画質調整については、各べ一 
ジの説明をご覧ください。 
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設定メニュー画面から各種設定を行う 


音量を調整する 

1 (^) ► © 

2 

※は工場出荷時の初期値です。 

設定項目 

設定の内容 

設定値 

参照ページ 

ガイド音量⑺ 

音声案内の音量を、通常走行時と高速走行時とに分け 
て設定する 

•走行速度が 80 km/h を超えると、高速走行時の音量 
設定で案内されます。 

レベル1〜16 
(レベル6*) 


ガイド • メッセー 
ジ音声 （*) 

音声案内などのナビゲーシ ヨン 音声を出力するかどう 
かを選択する 

〇 N 85 / OFF 

— 

着信音量（林) 

電話の着信音量を調整する 

レベル1〜16 
(レベル4， 

— 

受話音量 （_) 

電話の受話音量を調整する 

レベル1〜16 
(レベル43 

— 

送話音量 （_) 

電話の送話音量を調整する 

レベル1〜5 
(レベル3， 

— 

CARWINGS 音量 

力ーウイングスのオートプレイの音量を調整する 

レベル1〜16 
(レベル6*) 

— 

操作音 

ボタンやタツチキーを操作したときに、ビープ音を鳴 
らすかどうかを選択する 

ONV OFF 

— 


(*) ナビゲーシヨン設定画面の「ルートガイドの設定」 ( P .180) と連動しています。 
(〜） 電話設定画面の「音量調整 J ( P .101) と連動しています。 


各 

種 

設 

定 
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設定メニユー画面から各種設定を行う 


L ーザーを切り替える 


各種設定を4ユーザー分保存できます。ユーザー 
を切り替えることで、それぞれが保存した設定 
で本機を使用できます。 

1 (^ E ) ►戀 

2 

3ユーザーを選択 

卜 MEMO \ - 

• ‘BiB 越 は、以下の場合はタッチでき 
ません。 

• 設定中の ユーザーの 場合 
•ラジオの状態がオートプリセット中、ま 
たは d 4 T ) , (>¥\)長押しによる選局中 
の 場合 

• をタッチすると、地図画面に 
表示されるアイコンを設定できます。ほか 
のユーザーが使用しているアイコンは選択 
できません。 

• 初期値は、「オーナ ー J です。 


ユーザ— ごとに保存される項目は、以下のとお 
りです。 

• 地図画面の表示設定 （ P .22、 P .25) 

• 現在地名称プレートの表示設定 ( P .190) 

• コント□—ルバーの表示設定 ( P .190) 

• スクロール地点の情報表示設定 ( P .190) 

• 言語選択設定 ( P .191) 

• 文字入力方式 ( P .12) 

• 音量設定 ( P .199) 

• オプションボタンの割り付け設定 ( P .203) 

• 時計表示設定 ( P .12) 

• 目的地履歴 ( P .46) 

• ラジオのプリセツトチヤンネルリスト （ P .131) 


SD カードのデータを編集する 


操作は SD 力ードを本機に挿入した状態で行いま 
す。 

[ Aal 

• 操作中は電源を切らないでください。 

• SD カードにアクセスしているときは、本機 
に関する一切の操作を行わないでください。 

登録地点の取り込み/書き出し/編集 

■ 登録地点を書き出す 

本機の登録リストから登録地点を選択して 、 SD 
カードに書き出せます。 SD カードに保存できる 
登録地点の数は、最大4,500件です。最大10グ 
ループ （1 グループにつき450件）まで登録でき 
ます。 

1 (^ E ) ►戀 ► 



2 

4 登録地点を選択 ► & 

5 グループを 選択 ► C3D 

ド MEMO f | - 

• 登録地点の書き出しは保存データとして保 
存されます。 
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設定メニュー画面から各種設定を行う 


■登録地点を取り込む 


ダウン □ー ドボイス データの 取り込み 


SD 力ード内の登録地点を、本機の登録リストに 
最大 400 件まで取り込めます。 



4グループを選択 
5登録地点を選択 




■ 登録地点のグループ名を変更する 

SD 力ード内の登録地点グループの名称を変更で 
ぎます。 



SD メモリ-力-ド内グル-プフォルダ名の編集 


2 

3 _ 

4グループを選択 
5名称を入力 ► © 


■ 登録地点を消去する 

SD 力ード内の登録地点を消去できます。 


6( 二 ;！-') _ 


SD メモリーカー ド内保存 データの 消去 


2 

3 _ 

4登録地点が所属するグループを選択 
5登録地点を選択 ► @ 

6 


SD 力ード内のダウン□—ドボイスデータを 2 つ 
まで取り込めます。取り込んだダウン□—ドボ 
イスデータは本機で使用できます。 ( P .182) 
新しいダウンロードボイスデータは 、 e 
シヨ ツプ.サイト (http://ec.clarion.com/ 
downloadvoice/ns) から購入し、ダウンロー 
ドできます。 

ダウン□—ドボイスデータを取り込むには、以 
下のフォルダ構成でファイルが保存されている 
必要があります。 


SD 力ード 


% 


G ニュ 






ボイスを選択 ► © 


r^MEMOj - 

• すでに取り込んだダウン□—ドボイスデー 
夕は上書きされません。 


TV サーチ 情報の取り込み 

SD 力ードとパソコンを使用して TV サーチ情報を 
更新できます。 


ドお願い II - 

•データの取り込み中は、本機に関する一切 
の操作を行わないでください。データが破 
壊され、 「 TV の情報から探す』 ( P .45) 機能が 
正しく動作しなくなるおそれがあります。 


各種設定 
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設定メニユー画面から各種設定を行う 


1 「Smart Access UpdaterJ の TV 
情報機能を使用し、 SD カードへ TV 
サーチ情報を保存 

( TV 情報画面上のヘルプボタンをクリック 
すると、 TV 情報機能の取扱説明書を参照 
できます。） 

2 (^E) ► 驗 ► 



3 卜 

本機の TV サーチ情報が更新されます。 


rl MEMO ] - 

•本機能を使用するには、インターネットに 
接続できるパソコン、情報を取得するため 
の PC 用アプリケーション 「Smart Access 
UpdaterJ ( P .225) が必要になります。なお、 
TV サーチ情報は最長で過去3年分を収録し 
ているため、データを更新すると、古いデー 
夕は消去され、過去3年以内の情報のみにな 
ります。消去したくない施設は、あらかじ 
め地点登録などをしておいてください。 
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OPTION ボタンの操作方法 


別売のサイドプラインドモニターを接続していないとき、 （ 傘1によく使う機能を割り付けられます。 
を押すと、設定の変更や切り替えをすばやく行えます。 


OPTION ボタンに機能を割り付ける 


rl MEMO II - 

•別売のカメラを接続しているときは、(]4〇 
に機能を割り付けることができません。 


1@ (長押し） 

はじめて操作するときは、を短く押 
しても〇 PTION ボタン割り付け画面を表示 
できます。 

2害 ij リ付けたい機能を選択 

選択した機能が' (1〇に割り付けられま 
す。 


OPTION ボタンを操作する 


〇 PTION ポタンを操作して、割り付けた機能の 
切り替えを行います。 


1 

割リ付けた機能が実行されます。 

〇 PTION ポタンの機能は以下のとおりで 
す。 

目的地自宅設定： 

自宅を目的地として設定します。 
あらかじめ自宅を登録しておく必要があ 
ります。 ( P .18) 

オーディオ音量ミュート： 

オーディオ音量ミュートの〇 N/OFF 
を切り替えます。 

AV ソース 選択： 

押すたびに、 オーデ ィオの ソースを 切り 
替えます。 ( P .129) 


■ J ダイヤル： 

最後に発信した電話番号に電話をかけま 
す。 

エコ運転診断表示： 

「エコ表示設定」が ON のとき、エコ運転 
診断モ _ ド画面を表示します。 


各種設定 
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